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Opis

WSTEP

Szalunki GEOPAST® sg prostym i innowacyjnym systemem skladajacym sie z plastikowych
modulow przeznaczonych do wykonywania betonowych murow, fundamentow i filarow.
GEOPANELR® to opatentowany system zlozony z roznej wielkosci plyt, ktore laczy sie ze soba za
pomoca nylonowych zamkow w ksztalcie klamki.

Dzieki dostepnym mozliwosciom laczenia ze sobg plyt system pozwala na wykonanie roznej
grubosci muréow od 20 25, 30, 35, 40 cm.

GLOWNE WEASCIWOSCI

GEOPANELR® jest wykonany z materialu ABS, odpornego na promienie UV. System jest lekki,
najciezsza plyta wazy zaledwie 11 kg. Aby zlozy¢ system, wystarczy tylko jedna osoba, nie jest
konieczny zuraw.

Plyte mozna uzy¢ w przyblizeniu ok. 160 razy postepujac zgodnie z instrukcjami montazowymi
i demontazowymi zawartymi w niniejszej instrukcji.

Beton nie przylega do plastiku, a do demontazu nie sa konieczne preparaty antyadhezyjne i/lub
oleje.

Po zakonczeniu betonowania nalezy oczysci¢ zewnetrzne strefy systemu, na ktorych osadzil sie
beton, a po jego demontazu splukac plyty woda.

USTAWIANIE

GEOPANEL® to latwy w montazu system przy pomocy nylonowych zamkow w ksztalcie
klamki, ktore gwarantuje wlasciwe mocowanie elementow, obracajac zamek o 90 ° . Zewnetrzny
ksztalt systemu charakteryzuje sie szeregiem krawedzi, ktore ulatwiaja jego stemplowanie i
pionowanie.

Plyty sa wyposazone w otwory przeznaczone do umieszczania dystansow i Sciagow.

Narozniki nalezy usztywni¢ za pomoca stalowych rygli. Nalezy je rowniez umiescic¢ przy podstawie
szalunkow, wykonujac mury o wysokosci 3 m.
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Geopanel® 120x60 cm

(10,50 Kg)

Kod: EGPPANE0120

Geopanel® 40x60 cm
(3,60 Kg)

Kod: EGPPANE4060

f05*
|

Geopanel® 30x60 cm
(2,70 Kg)

Geopanel® 25x60 cm
(2,50 Kg)

Kod: EGPPANE3060 Kod: EGPPANE2560

BO5*
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Geopanel®
- ‘as  Naroznik wew.
(3,60 kg)
==L Kod: EGPANGI0060
28
L@

MONTAZOWE

Nakretka talerzowa do
mocowania Sciggow

Kod: EGAROSE0000

Zamek do laczenia i
wyrownania plyt

Kod: EGAMARO0000

Zaslepka do zamykania
otworow

Kod: EGATADI0000

Geopanel® Naroznik
zew. (2,90 kg)

Kod: EGPANGEO0060

Dystanse o wymiarach
15,20,25,30,35,40 cm

Kod: EGADIST0015
EGADIST0020
EGADIST0025
EGADIST0030
EGADIST0035
EGADIST0040

Sciag o dlugosci 75 lub
100 cm

Kod: EGABARUO0075
. EGABARU0100
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Rvel -

Rygiel naroznikowy zewnetrzny

Stalowy rygiel sklada sie z dwoch elementow w ksztalcie skrzynki, gwintownika i gwintu

wewnetrznego, ktore s ze sobg laczone za pomoca nakretki talerzowej.
Rygle sa wyposazone w otwory sluzace do mocowania ich z systemem Geopanel®, przy uzyc

sciagow gwintowanych.

Kod: EGABAEMO0130
EGABAEF0125
EGAROSE0000

Rygiel naroznikowy wewnetrzny

A
4

Stalowy rygiel w ksztalcie skrzynki sklada sie tylko z jednego elementu w ksztalcie litery L.
jest wyposazony w otwory sluzace do mocowania go z systemem Geopanel®, przy uzyciu Sci

gwintowanych.

Kod: EGABAIN7676
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plonowdnia

Rygiel L 121,0

Stalowy rygiel w ksztalcie skrzynki jest wyposazony w otwory
sluzace do mocowania go z systemem Geopanel®.

Rygiel jest wymagany przy betonowaniu szalunkéw o wysokosci
powyzej 2,40 m.

min 1800 / mox 3200

Kod: EGABLINO121

Stabilizator z Wtoski stempel
podwoéjnym wersja TP @ 56
przegubem

Lakierowany stempel
T.P. 180/320 (bez gornej
plytki - z otworem)

Element do

laczenia stempli
stabilizujacych z
systemem Geopanel®

Kod:
EGASNOO0000
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rygiel L 167,5
Plyta kompensacyjna

Belka do ptyty

kompensacyjnej Element przeznaczony
do realizacji

_ﬁg‘f kompensacji od 10 do

25 cm, wyposazony w

dwa otwory do przejscia

sciagow gwintowanych.

Stalowy rygiel w
ksztalcie skrzynki,
stosowany na zewnatrz
plyty kompensacyjnej
w celu zablokowania
jej na elementach
Geopanel.

Rygiel L 167,5

Rygiel o przekroju prostokatnym z otworami, stosowany w
kompensacjach lub w murach z punktami przecie¢ w ksztalcie litery T.

Kod: EGABLINO0167

1508
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Nalezy ustawié Pomiedzy dwiema

obok siebie plyty plytami nalezy
Geopanel® o rozstawic¢ dystanse, a
wymiarach 120x60 nastepnie wsung¢ Sciagi
cm, a nastepnie gwintowane i nakrecic
polaczyé¢ ze sobg na ich konce nakretki
plyty za pomoca talerzowe.

specjalnych zamkow Pozostale otwory zaslepié¢
z nylonu; zablokowa¢é przy uzyciu specjalnych
elementy, obracajac zaSlepek.
zamek 0 90 °.

Aby wykona¢ mur o wysokosci powyzej 2,40 m, nalezy
zastosowaé rygiel L121, ktory nalezy zamontowaé w
dolnej czesci pierwszego rzedu Sciggow gwintowanych.

Do mocowania elementow stosuje sie nakretki talerzowe.
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System regulacji do Scian o obowigzujacej dlugosci lub
do zamknietych komor.

Do jednej kompensacji sg stosowane 4 plyty
kompensacyjne (dwie na strone), 4 kwoty (kazda z

nich sklala sie z jednego dystansu, jednego Sciggu
gwintowanego i dwoch nakretek talerzowych, 8 belek
poprzecznych (dwie na kazdg plyte kompensacyjng) i 4
rygli 167,5 (dwa na kazda strone szalunku).

1. Szalunki nalezy zlozy¢ zgodnie z powyzszymi
wskazowkami. W miejscu, w ktorym zostanie wykonana
kompensacja, nalezy pozostawi¢ rozlaczone plyty .
Przerwa pomiedzy plytami zostanie wypelniona plytami
kompensacyjnymi (nie nalezy wykonywa¢ kompensacji
blisko naroznikow i w samych naroznikach, ale tylko w
linii prostej, zazwyczaj posrodku Sciany).

2. Aby plyty utrzymac¢ w pozycji i unikna¢ ich wypadania,
nalezy rozstawic¢ dystanse i wsuna¢ przez otwory Sciagi
gwintowane.

3. Na wystajacych sciggach gwintowanych nalezy
umiesci¢ belki poprzeczne, po jednej na kazda kotwe
(czyli po cztery na strone w przypadku szalunku o
wysokosci 3,00 m).

4. Belki poprzeczne nalezy zablokowaé¢, wsuwajac

i dokrecajac nakretki talerzowe, (belki utrzymac¢ w
poziomie). W ten sposob plyty kompensacyjne sag
przytwierdzone do systemu.
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IE 5. Aby zakonczy¢ montaz szalunku, nalezy
zastosowac dwa rygle L167,5 z otworami,

ktore zablokuja potencjalne przesuniecia

wzdhizne dwoch odcinkéw szalunku.

6. Po zakonczeniu montazu szalunku
przy uzyciu plyt kompensacyjnych,
dystansow, §ciggow gwintowanych, belek
poprzecznych, nakretek talerzowych i
rygli, struktura powinna wyglada¢ jak na
ilustracji nr 6.
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Naroznik zewnetrzny

.
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Aby wykonaé¢ naroznik zewnetrzny,
nalezy zastosowaé specjalny element
- Naroznik Z ewnetrzny Geopanel®,
ktory laczy sie z pozostalymi plytami,
o roznych wymiarach, w zaleznnosci
od grubosci wykonywanego muru.
Wszystkie elementy nalezy polaczyé
ze soba za pomoca zamkow, po

czym zastosowacé rygle naroznikowe
zewnetrzne

‘;
e

Naroznik wewnetrzny

Aby wykona¢ naroznik wewnetrzny,
nalezy zastosowacé specjalny element
- Naroznik Wewnetrzny Geopanel®,
ktory laczy sie z plyta Geopanel o
wymiarach 25x60cm. Wszystkie
elementy nalezy polaczy¢ ze sobg za
pomocg zamkow, po czym zastosowac
rygle naroznikowe wewnetrzne.
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Aby wzmocni¢ naroznik zewnetrzny, sg potrzebne rygle sktadajace sie z
dwoch elementow, gwintownika i gwintu wewnetrznego, potaczonych ze
soba za pomocag nakretki talerzowej, przykreconych do systemu na kazdym
poziomie Sciggow gwintowanych, z wyjatkiem ostatniego poziomu, (np.: 9
rygli gwintownika i 9 rygli gwintu wewnetrznego do murow o wysokosci 3
m). Powyzsze rygle nalezy zamocowac przed rozpoczeciem betonowania.

Rygle naroznikowe wewnetrzne

Aby wzmocni¢ naroznik wewnetrzny, sg
potrzebne rygle w ksztalcie litery L, przykrecone
do systemu na kazdym poziomie Sciggow
gwintowanych, z wyjatkiem ostatniego poziomu
(np.: 9 rygli w ksztalcie litery L do murow

o wysokosci 3 m). Powyzsze rygle nalezy
zamocowac przed rozpoczeciem betonowania.
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Szalunek Geopanel® H 3,00 m -
widok naroznika wewnetrznego
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Szalunek Geopanel® H 3,00 m -
widok naroznika zewnetrznego
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kompensacja drewniana

podktadka M12x36

nakretka M12

Szczegoty: Grubosc kompensacji < 6
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GEOPANE

5cm

kompensaciji > 6,

tv: Grubosc

0

Szczeg

kompensacja drewniana

podktadka M12x36

nakretka M12
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ul.Asnyka 8, 33-300 Nowy Sacz
tel. 18 440 76 84, fax 18 444 47 73
e-mail: inter-bis@inter-bis.pl, www.inter-bis.pl



