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GEOPANEL® ZALETY

OSZCZEDNOSC CZASU

Ptyta GEOPANEL® wazy zaledwie 11 kg. System
jest lekki i tatwy w montazu, dlatego tez do jego
ztozenia wystarczy tylko jedna osoba. Zamki
umozliwiajg doktadne zamkniecie szalunkow,
obracajac zamek o 90 stopni. Szalunki
GEOPANEL® nie wymagajg preparatow
antyadhezyjnych lub specjalnej obrébki przed
betonowaniem lub w trakcie montazu.

USTAWIANIE

Zewnetrzny ksztatt ptyty charakteryzuje sie
szeregiem krawedzi, ktére utatwiajg stemplowanie
i pionowanie. Plyty sg wyposazone w otwory pod
Sciggi gwintowane i dystanse — dostepne na rynku
krajowym — sg to akcesoria czesto uzywane do
stalowych systeméw szalunkowych.

DEMONTAZ

Beton nie przylega do tworzywa, datego tez
demontaz systemu jest prosty, a jego czyszczenie
tatwe. Nie sg wymagane specjalne srodki
czyszczace, wystarczy tylko woda.

MAGAZYNOWANIE

Szalunki GEOPANEL® moga by¢ catkowicie
zdemontowane i przechowywane rowniez w
wilgotnych miejscach.

WYMIARY

Wszystkie ptyty majg takg samag wysokos¢ 60 cm
i rozng dtugosc 25, 30, 40, 120 cm. System nie
wymaga skracania lub dopasowywania, gdyz
stosuje sie tylko i wylgcznie elementy potrzebne
do wykonania konstrukcji.

PRZEMIESZCZANIE

Demontaz i przemieszczanie ptyt na placu
budowy jest tatwe, bez uzycia zurawia, dzieki
systemowi zamkow, ktory mozna szybko
odblokowad.

PONOWNE UZYCIE

W poréwnaniu z tradycyjnymi systemami
szalunki GEOPANEL’ sg znacznie tansze w
utrzymaniu. System jest wielokrotnego
uzycia, az do 160 razy, pod warunkiem
odpowiedniego czyszczenia i wtasciwego
uzytkowania.

REZULTAT

Uzyskany przy uzyciu szalunkow GEOPANEL mur nie
wymaga dodatkowej obrobki.
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GEOPANEL® SKLAD SYSTEMU: ELEMENTY | AKCESORIA

ELEMENT 20 X H 60 cm
(rzecz. wymiary 20,2 x 60,5cm)

ELEMENT GLOWNY 120 X H60 cm (rzecz. wymiary 121 x 60,5 cm) I J - MATERIAL: ABS
MATERIAL: ABS; WAGA: 11 kg. ’ z WAGA: 2,25 kg
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ELEMENT NAROZNIK
ELEMENT 25 X H60 cm | ELEMENT 30 X H60 cm ELEMENT 40 X H60 cm EVLEEVI\\,’IENT NAROZNIK ZEW.
(rzecz. wymiary (rzecz. wymiary (rzecz. wymiary 30 X 10 X H60 cm 33 (25 uzytecznych) X
25,2 X 60,5 Cm) 30,3 X 60,5 Cm) 40,4 X 60,5 Cm) (rZeCZ. Wymlal’y H60 cm (rzeczl Wym|ary
MATERIAL: ABS MATERIAL: ABS MATERIAL: ABS 303 x10 X 60,3 cm) 252 % 60.5 cm)

WAGA: 3,10 kg WAGA: 3,20 kg

GEOPANEL"
SKLAD SYSTEMU: ELEMENTY i AKCESORIA




GEOPANEL® ZASTOSOWANIE

Przy uzyciu szalunkow GEOPANEL® mozna
uzyskac zelbetowy mur o grubosci, az do 40 cm
i wysokosci do 3 metréw.

NAROZNIKI

taczenie ze sobg zestawu specjalnych i
kompensacyjnych ptyt umozliwia wykonanie
naroznikow prostych, w ksztatcie litery T i krzyza.

MURY OGRODZENIOWE

Nieznaczna waga i modutowos¢ szalunkow
GEOPANEL" sprawiaja, ze system sprawdza sie
doskonale przy realizacji muréw ogrodzeniowych,
poniewaz mozna w prosty sposob przemieszczaé
recznie duze powierzchnie szalunkowe.

ZBIORNIKI

Nieznaczna waga szalunkow GEOPANEL® utatwia
betonowanie trudno dostepnych obszardw, jak
sutereny, zbiorniki, baseny, itp.

DRZWI | OKNA

Szalunki GEOPANEL® sprawdzajg sie rowniez
w tradycyjnych rozwigzaniach, jak przy
wykonywaniu otworow pod drzwi, okna, itp.
Dystanse umozliwiajg tatwe zablokowanie i
pionowanie szalunkdéw.

SZYBY WINDOWE

Szalunki GEOPANEL® umozliwiajg szybkie i
dokfadne wykonanie szybéw windowych.
Szalunki skladane sa recznie, bez uzycia zurawia.
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GEOPANEL® KONFIGURACJA NAROZNIKOW
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NAROZNIK WEW.

1125
[ i 0 i

2 | ‘
9
] 30 8 | 25
8
30
35 40
0 1 0 &0 |m
22 g

taczenie ze sobg plyt specjalnych i kompensacyjnych - } S S
umozliwia wykonanie naroznikéw o grubosci od 10, 2 q
15, 20, 25, 30, 35, 40 cm.
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taczenie ze sobg ptyt specjalnych i kompensacyjnych
umozliwia wykonanie naroznikow w ksztatcie litery

T o grubosci od 20, 25, 30, 35, 40 cm.




GEOPANEL® KARTA TECHNOLOGICZNA

RYGIEL
NAROZNIKOWY
ZEWNETRZNY —

GWINT WEWNETRZNY

40

RYGIEL L 167.5

RYGIEL NAROZNIKOWY WEWNETRZNY

RYGIEL
NAROZNIKOWY
ZEWNETRZNY -
GWINTOWINIK




ZAMKNIECIE SZALUNKU
|

NAKRETKA TALERZOWA
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SCIAG GWINTOWANY

SLUPY WYKONANE PRZY UZYCIU
SZALUNKOW GEOPANEL® DREWNIANY




GEOPANEL"®

PRZYKLAD

MURLINIOWY GEOPANEL® 120 x H 3m

PODWOJNA SCIANA (7,2 m’pokrycia ptytami)

GRUBOSC MURU 20-25-30§ 30-35

GEOPANEL" 120
SCIAGI GWINT. L75

SCIAGI GWINT. L100
DYSTANSE

NAKRETKI TALERZOWE
ZASLEPKI

RYGIEL 120

ZAMKI

10 szt.
20 szt.

20 szt.

40 szt.
70 szt.
2 szt
120 szt.

10 szt.
18 szt.
2 szt.

20 szt.
40 szt.
70 szt.
2 szt.

120 szt.

OBSLUGA KLIENTA: WYKONANIE | PRZYGOTOWANIE WZOROW

Projekty nalezy przesytac na: szalunki@inter-bis.pl

INSTRUKCJA MONTAZU | KARTY TECHNOLOGICZNE

Dostepne na naszej stronie www.szalunki.inter-bis.pl w zaktadce ,Do pobrania”

GEOSKY®sTrRoOPY

SYSTEM SZALUNKOWY Z PLASTIKU PRZEZNACZONY DO WCZESNIEJSZEGO ROZDESKOWANIA STROPOW

= .. , "'.:._-' 5 - . .f.‘_.
= P 3 g -
4 o

GEOSKY?" to system szalunkowy z plastyku przeznaczony do realizacji stropow.
Innowacyjnos¢ systemu i jego akcesoriow umozliwia szybki montaz i demontaz
oraz znaczne zredukowanie czasu przygotowania materiatu na placu budowy.
System sktada sie z ptyt GEOPANEL® 120 x 60 cm (maks. ciezar 11 kg) iz 3
plastikowych dzwigaréw, umieszczanych na tradycyjnych drewnianych belkach
H20, ktére pozwalajg na wczesniejsze rozdeskowanie systemu stropowego.
GEOSKY-: toidealny system przeznaczony do realizacji Zbrojonych w dwdch
kierunkach stropow oraz stropéw masywnych i lekkich.
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GEOPLAST S.p.A.

Via Martiri della Liberta, 6/8

35010 Grantorto (PD) - ltaly

tel +39 049 9490289 - fax +39 049 9494028
e-mail: geoplast@geoplast.it - www.geoplast.it

i INTER-BIS

ul.Asnyka 8, 33-300 Nowy Sgcz
tel.18 440 76 84, fax 18 444 47 73
inter-bis@bis.pl, www.inter-bis.pl
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