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GEOSKY® ZALETY

TECHNOLOGIA

GEOSKY"® to innowacyjny system, kiory
taczy w sobie wysokg wytrzymatosé i
lekko$¢ plastiku z wymogami konstrukc;ji
budowlanych.
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WCZESNIEJSZE ROZDESKOWANIE

Specjalne dzwigary umozliwiajg wczesniejsze
czesciowe rozdeskowanie systemu juz dzien
po betonowaniu, w zaleznosci od grubo$ci
stropu, od rodzaju betonu i od pory roku.

ZREDUKOWANY CZAS PRODUKCJI

Nieznaczny ciezar elementéw i budowa
GEOSKY" pozwalajg na przyspieszenie fazy
montazu i demontazu. W poréwnaniu z
tradycyjnymi systemami szalunkowymi
system pozwala na znaczng oszczednos¢
czasu.
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WSZECHSTRONNOSC UZYCIA

GEOSKY® nie wymaga specjalnych piyt —
wystarcza te same ptyty Geopanel®, ktére
stosowane sg przy wykonywaniu murow.
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BEZPIECZENSTWO

Montaz systemu GEOSKY ®odbywa sie od
dotu, dlatego tez praca jest bezpieczna
zaroéwno w fazie montazu, jak i demontazu
systemu.

NIEZNACZNA WAGA SYSTEMU

Kazdy z elementéw GEOSKY® wykonany
jest z plastiku, a maksymalny ciezar ptyty
to zaledwie 11 kg.

: ! USPRAWNIENIE PRACY NA PLACU BUDO

GEOSKY°umozliwia zredukowanie do
minimum niezbednego materiatu na kazdym
placu budowy.

' OBSZAR ZASTOSOWANIA

GEOSKY?" jest odpowiedni do wykonywania
stropéw w budynkach handlowych,
przemystowych, mieszkalnych i na
parkingach wielopoziomowych.

CZYSZCZENIE

Beton nie przylega do plastiku, co pozwala
na szybki demontaz i czyszczenie bez
uzycia specjalnych srodkdw czyszczacych,
wystarczy tylko troche wody.




. GEOSKY® KOMPONENTY

DZWIGAR W KSZTALCIE LITERY Y . L 60 cm GEOPANEL® . ELEMENT 120 % 160 .cm
(rzecz. wymiary L 60,5 cm) MATERIAL: ABS, WAGA: 3,10 kg (rzecz. wymiary121 X 60,5 cm)
MATERIAL: ABS, WAGA: 11 kg

Element przystosowany
do fatwego montazu na
drewnianej belce H20 i
potaczenia z klinem

poprzez obrét zamka o
90°.

KLIN W KSZTALCIE LITERY L 60 cm
(rzecz. wymiary L 60,5 cm) MATERIAL: ABS, WAGA: 1,80 kg
ZAMEK
Element, ktry pozwala MATERIAL.: Nylon

na wczesniejszy .
czesciowy demontaz WAGA: 0,101 Kg

systemu stropowego.
Odczepiajac 0 d
dzwigara w ksztatcie - .
litery Y, pozwala na ZASLEPKA do
obrocenie i zdjecie ptyt . -y zamykania otworow
spod betonowania. T MATERIAL : PEHD
WAGA: 0,006 kg

BELKA H20 o
wzmochionych

DZWIGAR W KSZTALCIE LITERY H . L 60 cm koncach
(rzecz. wymiary L 60,5 cm) MATERIAL: ABS, WAGA: 3,30 kg MATERIAL : drewno

Stuzy jako element
odcinkowy.
Jest to pierwszy WIDELKI
element, ktory MATERIAL.: stal
zdejmuje sie w
czasie fazy
demontazu wraz z
drewniang belka i
stemplami, ktére go
podpieraja. STEMPEL
o wysokiej nosnosci
MATERIAL.: stal




GEOSKY® ZBROJENIE | DEMONTAZ
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GEOSKY® ZBROJENIE | DEMONTAZ
DZWIGAR H

DZWIGAR Y

DZWIGAR H

DZWIGAR Y

GRUBOSC ZELBETOWEGO STROPU (cm

40
63,5

N 30
H rozstaw pomiedzy belkami zbrojenia [a] (cm)
u rozstaw pomiedzy stemplami na dzwigarach Y [b] (cm) 150 150 100 100 150

63,5

100

150

rozstaw pomigdzy stemplami na dzwigarach H [c] (cm) 150 150 150 150 150

maks. przec|qzen|e pojedynczego Stempla 16 kN 20 kN 14 kN 17 kN 16 kN 18 kN 14 kN
1.600 kg || 2.000 kg |[1.400 kg || 1.700 kg | | 1.600 kg || 1.800 kg | |1.400 kg




GEOSKY® KARTA TECHNOLOGICZNA
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STEMPEL O WYS. NOSN.
KOMPENSACJA Z DREWNA I TROINOG

Ptyty z systemu GEOSKY® mozna uktada¢ na dtugosci 120 cm lub szerokosci 60 cm. Na koricu muru

obwodowego, stupéw, szybow wind itp. nalezy zastosowac ptyty Geopanel o wymiarach 25, 30 i 40 cm lub sklejke
w przypadku innych wymiaréw.
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Drewniana ptyta

Klin Geosky

Fy

Naroznik zew. Geopanel *

Naroznik zew. Geopanel 4 /, “_Drewniana ptyta

Geosky dzwigar H

Naroznik wew. Geopanel
Geopanel 25x60 cm
Geosky dzwigar H

Drewni

Geopanel 120x60 cm
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Drewniana belka H20

“Geopanel 120x60 cm

Drewniane dzwigary

Drewniana plyta

Naroznik zew. Geopanel

- Geopanel 120x60 cm
\-.' ' ;f— Geosky dzwigar H

Drewniana belka H20

“~Geosky belka Y

Stemple

ana plyta

Zablokowanie podstawy la ®
drewniang listwg
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Dane zawarte w katalogu sg orientacyjne i podlegaja zwyktym tolerancjom wynikajacym z cyklu produkcyjnego.

INSTRUKCJA MONTAZU | KARTY TECHNOLOGICZNE

Dostepne na naszej stronie www.szalunki.inter-bis.pl w zaktadce ,Do pobrania”
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