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GEOTUB® ZALETY

WIELOKROTNEGO UZYTKU

GEOTUB® to system konkurencyjny pod
wzgledem kosztéw, poniewaz Srednia liczba uzy¢
to co najmniej 160 razy. Beton nie przylega do
plastyku. Do czyszczenia szalunku wystarczy
tylko troche wody. Nie sg konieczne specjalne
srodki czyszczace lub/i nattuszczajgce.

MONTAZ | DEMONTAZ

Ustawianie i demontaz systemu sg szybkie i
proste, dzieki zamkom w ksztatcie klamek, ktére
pozwalajg na catkowite zamkniecie szalunkow,
obracajac zamek o 90 stopni.

MODULOWOSC

GEOTUB?® to system modularny o dtugosci
elementu 60 an, nie wmaga docinania lub
dopasowywania, gdyz dosowane sa tylko
elementy potrzebne do betonowania.

MAGAZYNOWANIE

GEOTUB® mozna demontowac i przechowywaé
réwniez w wilgotnych miejscach.

PRZEMIESZCZANIE NA
PLACU BUDOWY

Dzieki niewielkim wymiarom, elementy mozna

tatwo przenosi¢ na placu budowy i sktada¢ tam
gdzie jest to konieczne.

EFEKT KONCOWY

Powierzchnia stupa wykonanego przy uzyciu
systemu szalunkéw GEOTUB®, jest gtadka i nie
wymaga dodatkowej obrobki.

USTAWIANIE

taczenie elementéw odbywa sie przy pomocy
bardzo wytrzymatego zamka, wykonanego z
nylonu. Sprzeganie jest szybkie. Aby szczelnie
zablokowac elementy, wystarczy tylko obrécic
zamek o 90°. Nie ma specjalnego schematu

ustawiania ptyt GEOTUB® ani zamk
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GEOTUB®

INTELIGENTNA ALTERNATYWA DLA PAPIEROWYCH SLUPOW

CHARAKTERYSTYKA SZALUNKI KARTONOWE GEOTUB®

Wymiary

Nieprzemakalnosé

Nalezy przechowywac na stojaco,
Magazynowanie gdyz wilgo¢ moze odksztatcic
szalunek.

Kierunek ustawiania Istnieje kierunek ustawiania
Uszkodzenia Delikatny materiat, mozna uszkodzi¢
podczas ustawiania szalunku

Ponowne uzycie  raz

Potrzeba kilka godzin na Poniewaz GEOTUB wykonany
oczyszczenie S’fUp?, _gdyz jest z plastiku, beton nie
beton przylega do scianek przylega do jego $cianek.

kartonowego szalunku

do zakonczenia :

Zewnetrzny ksztatt GEOTUB

umozliwia fatwe kotwiczenie

stempli i szybkie pionowanie
systemu.

Preparaty antyadhezyjne
INSTRUKCJA MONTAZU | KARTY TECHNOLOGICZNE

Dostepne na naszej stronie: www.szalunki.inter-bis.pl

Przyleganie betonu

Ustawianie w pionie Ryzyko rozmiekczenia — deformac;ji
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KARTA TECHNQLOGIGZNA GEQTUB®

GE TU ° GE TU ° | GE TU ° GE TU °
35 cm

I 25 cm r 30 cm r
TWORZYWO

WEW. SREDNICA = 250 mm 350 mm

SZALUNKU

DLUG. POJEDYN.
SZALUNKU

MAKS. DLUGOSC
SLUPA

ZALECANA ILOSC
uzyc
OPAKOWANIE

600 mm 600 mm

6 m 48 m

Wym. palety
104x121xh225 cm

Wym. palety
81x121xh220 cm

Wym. palety
100x121xh245 cm

60 szt. 60 szt. 50 szt.

ILOSC SZTUK W
OPAKOWANIU

KARTA TECHNOLOGICZNA ZAMKOW

O B O B O B
GE TU® | GE TU ° GE TU °

v w v v

r 40 cm I 45 cm r 50 cm r

S
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60 cm

400 mm 450 mm 500 mm

600 mm 600 mm 600 mm

48 m 48 m 3m

100 razy

Wym. palety
121x123xh235

Wym. palety
cm | 80x121xh211  cm

Wym. palety

Wym. palety
80x121xh236

114x121xh192 cm

40 szt. 48 szt. 20 szt. 20 szt.

GE TU °

O B
GE TU °

w

r 70 cm

Wym. palety

cm 87x121xh235 cm

18 szt.

O B
GE TU °

w

r 80 cm

Wym. palety
100x121xh227

16 szt.

cm

O B
GE TU °

w

r 90 cm

Wym. palety
100x121xh243

16 szt.

cm

O B
GE TU °

w

r 100 cm

1000 mm

600 mm

3m

Wym. palety
120x121xh231 cm

14 szt.

Przyktad: do wykonania 3 m stupa przy uzyciu ptyt GEOTUB® @ 30 cm potrzebnych jest 10 szalunkéw GEOTUB?® i 56 zamkdw; $redni czas zestawienia szalunku to 5 minut,

bez zewnetrznego podstemplowania.
TWORZYWO

ZALECANA
LICZBA UZYC

LICZBA ELEMENTOW
NA 3 m SLUP

10 BE TU ©
64 zamkow

10BE TU ©
56 zamkow

106GE TU ©
56 zamkow

[N° GEOTU ©
X 6 (zamkow)]
- 4 (zamkow)

[N° GEOTU ©
X 7 (zamkow)]
- 6 (zamkow)

WZOR NA OBLICZANIE wzm AMN@V__ ©
LICZBY ZAMKOW

- 4 (zamkow)

Nylon odporny na promienie UV

160 razy

10 6E TU
80 zamkow

10 GE TU ©
72 zamkow

10 6E TU ©
72 zamkow

10 BE TU ©
64 zamkow

[N° GEOTU ©
X 7 (zamkow)]
- 6 (zamkow)

[N° GEOTU ©
x 8 (zamkow)]
- 8 (zamkow)

[N° GEOTU ©
X 8 (zamkow)]
- 8 (zamkow)

[N° GEOTU ©
x 9 (zamkow))]
- 10 (zamkow)
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® 10 GB TU ©
90 zamkow

[N° GEOTU ©
x 10 (zamkow)]
- 10 (zamkow)

250 -1.000 mm

10 GB TU ©
90 zamkow

[N° GEOTU ©
x 10 (zamkow)]
- 10 (zamkow)

10 GB TU ©
98 zamkow

[N° GEOTU ©
x 11 (zamkow)]
- 12 (zamkow)

10 GB TU ©
98 zamkow

[N° GEOTU ©
x 11 (zamkow)]
- 12 (zamkow)

GROUP

Manufactured by:

GEOPLAST S.p.A.

Via Martiri della Liberta, 6/8
35010 Grantorto (PD) - Italy

tel +39 049 9490289 - fax +39 049 9494028

www.geoplast.it

mail: geoplast@geoplast.it -
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bis.pl

bis.pl. www.inter-

INTER-BIS

ul. Asnyka 8, 33-300 Nowy Sacz

tel. 18 440 76 84 fax 444 47 73
bis@inter-
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