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ELEVETOR® WYKORZYSTANIE | CECHY ZBIORNIKOW

gEREmE———
IIIIHIIIHM_
By 0 0100 0 L

NEW ELEVETOR® TANK jest rozwigzaniem zaréwno dla ogromnych jak i mniejszych zbiornikéw do przechowywania wody deszczowe;.
System firmy Geoplast daje mozliwo$¢ szybkiego formowania zbiornika niezaleznie od jego rozmiaréw

Korzysci:
* ZBIORNIK WODNY WZMOCNIONY BETONEM
= NIE STANDARDOWY KSZTALT | WYMIARY ZBIORNIKA
= GLEBOKOSC ZBIORNIKA DO 2.5 m
= TWORZY STRUKTURE O WYSOKIEJ NOSNOSCI
= SZALOWANIE JEST PROSTE | SZYBKIE
= L ATWOSC KONTROLI POPRAWNOSCI WYKONANIA
= LEKKIE
= NIE WYMAGA UZYCIA CIEZKIEGO SPRZETU (DZWIG)




ELEVETOR® TANK

Wzmocniona betonem struktura powstata przy uzyciu ELEVETOR®TANK skfada sie z betonowego podtoza, muréw obwodowych i ptyty
podtrzymywanej przez mate filary: struktura posiada duzg no$nosc¢ i jest dopasowana do obcigzenia.

Gorna ptyta ELEVETOR® TANK moze by¢ pokryta warstwg ziemi aby otrzymac powierzchnie zieleni lub moze zosta¢ utwardzona
umozliwiajgc ruch pojazdow.

Aby poprawnie wykona¢ zbiornik i uzyska¢ wtasciwy przekréj nalezy postepowac wg. ponizszych zasad:

= Wykop w ziemi powinien by¢ wykonany do wymaganej gtebokosci.
= Podloze powinno zosta¢ odpowiednio wyzwirowane.

= Wylanie fundamentoéw oraz $cian obwodowych uzywajgc klasy odpornosci betonu RcK kg/cm2 i stalowego zbrojenia
0 wysokosci i szerokosci wg. specyfikacji projektowej, pozostawiajgc otwory na wode wpustowe i wylotowe.

= Ulozenie systemu ELEVETOR® Tank firmy Geoplast S.p.A., wykonanego z modutéw FORMWORK NEW ELEVETOR®
wytworzonych z polipropylenu o wymiarach 58x58cm i wys.15cm dopasowanych do rurek PCV (polichlorek winylu)
o $rednicy 125 mm i przycietych do odpowiedniej diugosci oraz wspierany przez NEW ELEVETOR “TANK GRID.

= Zazbrojenie obu ptyt (gérnej i dolnej) siatkg zbrojeniowa.

= Zawieszenie pretéw zbrojeniowych z siatki (prety muszg siega¢ do dna rurki PCV).

Wylanie betonu RcK 300 kg/cm2 w celu utworzenia ptyty o odpowiedniej grubosci i zalaniu rur tworzacych stupy.
Podczas tego procesu nalezy szczegolnie zwraca¢ uwage na poprawno$¢ zalania poszczegoélnych stupow oraz uzycia
betonu o odpowiedniej klasie odpornosciowe;.

Obcigzenia moga zosta¢ natozone bezposrednio na ptyte zbiornika lub moze zosta¢ ona pokryta warstwa ziemi lub asfaltu
w celu otrzymania warstwy zieleni lub parkingu na powierzchni zbiornika
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ELEVETOR® TANK WYKONANIE

NEW ELEVETOR®Base / Zalety i charakterystyka NEW ELEVETOR®Formwork / Zalety i charakterystyka

Elevetor®Base jest elementem wykonanym z przetworzonego NEW Elevetor ® jest innowacyjnym systemem szalunkowym

na surowiec wtorny polipropylenu, ktéry gwarantuje tatwg o rozmiarach 58x58 cm i wys. H=15cm do tworzenia zbiornikow
| szybkg instalacje rur PCV wspierajgcych NEW ELEVETOR®. wodnych, ktére dajg mozliwos¢ znaczgcej redukgji ilosci uzytego
Instalacja jest precyzyjna i pozostawia rurki ustawione réwno betonu i skroceniu czasu wykonania zbiornika wodnego.

oraz idealnie w pionie.

Przetworzony na surowiec wtérny polipropylen: modut sprezystosci 1,100 N/mm? - wytrzymato$¢ na rozcigganie 35 N/mm? - wspoétczynnik rozszerzalnosci cieplnej 0,15 mm/m/°C.
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oraz ustalone otwory wpustowe/wypustowe
= B
o | || 4
N o \

o

r <

pn
Umieszczenie siatki zbrojeniowej i pretow w
w rurach PCV

=, et - L I 5 s
Proces zalewania betonem Instalacja betonowych rur Widok ukonczonego parkingu nad zbiornikiem



ELEVETOR® TANK CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

The ELEVETORTANK?® daje mozliwo$¢ wykonania wzmocnionych betonowych zbiornikéw o wymaganej gtebokosci poprzez skracanie rur PCV
do odpowiedniej dtugosci.Najwieksza osiagalna gtebokosé wynosi 250 cm. Umieszczanie stalowych pretow w kazdym filarze: kazdy pret powinien
siega¢ podstawy (podtoza) filara i jest on wykonany w ksztatcie litery U, w gornej czesci jest podwieszony na siatce zbrojeniowej aby potaczyé zbrojenie

Pojemnosé¢ zbiornika *h Pojemnos¢ zbiornika
m (cm)
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*h = gleboko$¢ zbiornika

DANE KONSTRUKCYJNE DLA WYSOKOSCI 150 cm

Grubos$¢ warst Grubosé
ziemi na plycie | warstwy zwiru
(cm) (cm)

Cisnienie na
powierzchni

grubos¢
plyty
(t) (cm)

Siatka zbrojeniowa

Obciazenie
gruntu
kg/cm?

kategoria 1 0,87 podwdjne o 8 20x20

kategona : _ nl — “ “ - m

Ponizsze zuzycie betonu nie zawiera ptyty dolnej. Natomiast iloceci dla ptyty gérnej i $cian obwodowych moga sie rézni¢ w zaleznosci od projektu.

Zuzycie betonu przy uzyciu New Elevetor Formwork [m*/m?] = [0,037 X wewnetrzna wysokos$¢ netto zbiornika — 0,15)] + 0,030
Przyktad zbiornika o wysokosci: h 1,5 m

Nalezy uzy¢ system New ELEVETOR®Base + rury PCV 8125 mm oraz 1,35 m wysokosci + ELEVETOR® Formwork.
Zuzycie betonu = (0,037 x 1,35) + 0,030 = 0,080 m*/m?.

Wymiary Lol Sztuk w palecie o
(cm) palety (cm) P (m?)

Elevetor ® Formwork 58 x 58x H15




ELEVETOR® TANK CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA
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Szczegoty zbrojenia umieszczonego w rurach PVC

OBSLUGA KLIENTA: WYKONANIE | PRZYGOTOWANIE PROJEKTOW:

Wszelkie zapytania prosze przesyta¢ na adres: g.niec@inter-bis.pl

KATALOGI MONTAZOWE | SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Sa dostepne na naszej stronie internetowej www.inter-bis.pl w zaktadce ,Do pobrania”

www.inter-bis.pl



ELEVETOR® TANK SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

KONTROLA

Zbiornik uformowany przy pomocy ELEVETOR TANK® daje mozliwos¢ tatwego przeprowadzania kontroli dziéki przeznaczonym do tego specjalnym
otworom umozliwiajgcym doskonaty dostep do zbiornika.

= WERYFIKACJA POZIOMU WODY
= KONTROLA STANU MIKROBIOLOGICZNEGO WODY

= KONTROLA INSTALACJI I RUR UMIESZCZONYCH W ZBIORNIKU
= KONSERWACJA

Wejoeie kontrolne

SKROCONA SPECYFIKACJA

Konstruowanie zbiornika magazynujgcego, wykonanego z betonu poprzez wylanie betonu na regenerowany (odzyskany jako surowiec wtorny) polipropylen
wyprodukowany przez firme Geoplast. System sktada sie z czesci bazowej w ksztatcie krzyza o wymiarach 58x58 H=2.5cm i rur PCV o $r.125mm o roznych
wysokosciach a takze z goérnego szalunku o wymiarach 58x58x15cm majgcego ksztatt koputy i posiadajgcego cztery zebra dla wtasciwego umieszczenia siatki
zbrojeniowej i w celu utatwienia operacji wylewania betonu poprzez unikniecie pekniecia i kruszenia.

Potgczone elementy sg przystosowane do betonu o klasie odpornosciowej RcK 300 do formowania stupéw na powierzchni w ksztaicie kwadratu.

Uformowany zbiornik bedzie idealnym rozwigzaniem do gromadzenia i magazynowania wody.

Poszczegolne fazy wykonania:

A) Wylanie ptyty o okreslonej grubosci sprecyzowanej w projekcie.

B) Na etapie projektowania wymagane jest utworzenie otworéw serwisowych aby byto mozliwe ich utworzenie przed utozeniem form.
C) Istalacja systemu sktadajgcego sie z modutéw na podstawie projektu.

D) Umieszczenie zbrojenia w postaci siatki dla zastosowanych sit naprezen wg. projektu.

E) Wylanie betonu o wymaganej klasie odpornosci i wydajnosci, aby wypetni¢ puste przestrzenie utworzone przez formy i rury tworzac serie filarow
i ptyte gérng o odpowiedniej grubosci.

F) Zawibrowac¢ beton.

Wszystkie elementy pomocnicze muszg zosta¢ uwzglednione w celu odpowiedniego wykonania struktury.
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